
LED SOLUTION

CODE: Power Type Diode
Lamp
base

Color 
temp.

Luminous 
flux Barcode EAN13

BL851_GU10/3W 3W LED SMD GU10 4200 K 170 lm 3800147618482

BL852_GU10/5W 5W LED SMD GU10 4200 K 250 lm 3800147618499
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SMD LED ЛАМПА 100-240V GU10 3W Насочена

Работно напрежение: AC220-240V
Работна температура: -15°C  ÷ +40°C
Фасунга: GU10
Мощност W: 3W
Светлинен поток: 170 Lm 
LEDs: SMD
Ъгъл на светлина: 38°
Светлина: Tc[K] 4200К
Фактор на мощността  PF > 0.5
Цветопредаване (CRI):≥ 80
Време за включване: < 0.5s
Цикли:(30s on, 30s off) Вкл/Изкл: ≥ 15000
Експлоатационен срок: 25 000 часа
Димиране: НЕ
Енергиен клас: А+
Материал на корпуса:пластмаса/метал/керамика
Размери: H-55mm/ D(diameter) 50mm

SMD LED ЛАМПА 100-240V GU10 5W Насочена-Димируема

Работно напрежение: AC220-240V
Работна температура: -15°C  ÷ +40°C
Фасунга: GU10
Мощност W: 5W
Светлинен поток: 250 Lm 
LEDs: SMD
Ъгъл на светлина: 45°
Светлина: Tc[K] 4200К
Фактор на мощността  PF > 0.5
Цветопредаване (CRI):≥ 80
Време за включване: < 0.5s
Цикли:(30s on, 30s off) Вкл/Изкл: ≥ 15000
Експлоатационен срок: 25 000 часа
Димиране: НЕ
Енергиен клас: А+
Материал на корпуса:пластмаса/метал/керамика
Размери: H-55mm/ D(diameter) 50mm
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